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1ISO 13849-1: Category 3 PLe
IEC 61508: SIL3, & compliant

Visit our website at www.schneider-electric.com
to download the TeSys H user guide or other
documents.

Visitez le site www.schneider-electric.com
pour télécharger le guide d'utilisation des
TeSys H ou d'autres documents.

Visite el sitio www.schneider-electric.com
para descargar la guia de usuario de TeSys H
u otros documentos.

Auf der Webseite www.schneider-electric.com
um das TeSys H-Benutzerhandbuch oder
andere Dokumente herunterzuladen.

Visitate il sito www.schneider-electric.com
per scaricare la Guida utente TeSys o altri
documenti.

Visite o site www.schneider-electric.com
para transferir o manual do utilizador TeSys H
ou outros documentos.
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PLEASE NOTE

Electrical equipment should be installed,
operated, serviced, and maintained

only by qualified personnel.

No responsibility is assumed by
Schneider Electric for any consequences
arising out of the use of this material.

REMARQUE IMPORTANTE
L'installation, I'utilisation, la réparation
et la maintenance des équipements
électriques doivent étre assurées
uniquement par du personnel qualifié.
Schneider Electric décline toute
responsabilité quant aux conséquences
de I'utilisation de ce matériel.

TENGA EN CUENTA

La instalacion, manejo, puesta en servicio
y mantenimiento de equipos eléctricos
deberan ser realizados so6lo por personal
cualificado. Schneider Electric no se

hace responsable de ninguna dev las
consecuencias del uso de este material.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Gerate dirfen nur von
Fachpersonal installiert, betrieben, bedient
und gewartet werden. Schneider Electric
haftet nicht fir Schaden, die durch die
Verwendung dieses Materials entstehen.

NOTA

Manutenzione, riparazione, installazione
e uso delle apparecchiature elettriche

si devono affidare solo a personale
qualificato.

Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilita per qualsiasi conseguenza
derivante dall'uso di questo materiale.

NOTA

Ainstalacéo, utilizacdo e manutencédo

do equipamento eléctrico devem ser
efectuadas exclusivamente por pessoal
qualificado.

A Schneider Electric ndo assume qualquer
responsabilidade pelas consequéncias
resultantes da utilizag&o deste material.
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YcTaHoBka, aKcnnyaTaumsi, PEMOHT

1 06CnyXu1BaHNE 3NEKTPUYECKOTO
060py0BaHNs MOXET BbINOMHATLCSA TOMBKO
KBaNMULMPOBAHHBIMU SNEKTPUKAMM.
Komnanusa Schneider Electric He HeceT
HUKaKOW OTBETCTBEHHOCTY 3a Ntobble
BO3MOXHbI€ NMOCNEACTBUSI UCMONb30BaHNS
[aHHOWM JOKYMEHTaLuK.
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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION, OR ARC FLASH

m Disconnect all power before servicing
equipment.

m Only use power supply units with safe
isolation and PELV according to EN 50178 /
VDE 0160 (PELV).

This prevents short circuits between
primary and secondary sides.

Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

RISQUE D’ELECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU D’ECLAIR D’ARC
ELECTRIQUE

m Coupez toutes les alimentations avant
de travailler sur cet appareil.

m N'utiliser que des alimentations a
isolation sdre avec tension PELV selon EN
50178/VDE 0160 (PELV).

Celles-ci excluent les courts-circuits entre
les cotés primaire et secondaire.

Le non-respect de ces instructions
provoquera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O ARCO ELECTRICO

m Desconecte todas las alimentaciénes
antes de manipular el producto.

m Utilice Gnicamente fuentes de
alimentacion con aislamiento seguro y
PELV segun la norma EN 50178 / VDE
0160 (PELV).

De este modo evitara cortocircuitos entre
el lado primario y el secundario.

Si no se siguen estas instrucciones
provocard lesiones graves o incluso
la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

m Vor dem Arbeiten am Gerat alle
Spannungsversorgungen abschalten.

m Setzen Sie ausschlief3lich Netzteile mit
sicherer Trennung mit PELV-Spannung
nach EN 50178 / VDE 0160 (PELV) ein.
In diesen wird ein Kurzschluss zwischen
Primér- und Sekundarseite
ausgeschlossen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fuhrt zu Tod oder schwereren
Verletzungen.

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA ,
ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

m Scollegare 'apparecchio da tutti i
circuiti di alimentazione prima di qualsiasi
intervento.

m Utilizzare solo alimentatori con
isolamento di sicurezza e tensione PELV
in base alle norme EN 50178 / VDE 0160
(PELV).

Questo impedisce che si verifichino
cortocircuiti tra i lati del primario e del
secondario.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
m Desconecte todas as alimentagdes
antes de manipular o produto.

m Utilize apenas unidades de fonte de
alimentag&o com isolamento seguro e
PELV de acordo com a norma EN 50178/
VDE 0160 (PELV).

Isto impede a ocorréncia de curto-circuito
entre parte principal e a secundaria.

A n&o observancia destas instrugdes
resultard em morte, ou ferimentos
graves.
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OMNACHOCTb NMOPAXXEHUEM
ANEKTPUYECKUM TOKOM, ONACHOCTb
B3PbIBA UMW BCMbILLKK OYTA.

m MNepen obcnyxmBaHWeM U PEMOHTOM
y6eamTech, YTO NUTaHMe OTKIYEHO.

m Vicnonb3yinte Tonbko 6noku nuTaHus

C 3alUMNTHOW pasBOAKON CBEPXHU3KOro
HanpsikeHns 3CHH cornacHo EN 50178/
VDE 0160 (PELV).

370 NpefoTBPaTUT BO3MOXHOCTb
KOPOTKOrO 3aMblKaHWsi MeXay

NepBUYHOWN U BTOPUYHON LiENSIMU.
HecoGnioaeHue aTux MHCTPYKLUIA
npuBeaeT K CMepTU UNu cepbe3HOoNn
TpaBMme.
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@ Only LZ7THeeeee and LZ8Heeeee starters that bear the marking indicated on the left can be used to protect motors in explosive atmosphere.
(D Seuls les démarreurs LZ7Heeeee et LZ8Heooe00 avec le marquage indiqué a gauche peuvent étre utilisés pour protéger un moteur en atmosphére explosible.

@ Sélo pueden utilizarse los arrancadores LZ7Heeeoe y LZ8Heeeee que llevan la marca indicada a la izquierda para proteger los motores en atmésfera explosiva.

AusschlieBlich LZ7H
explosionsgeféhrdeten Bereichen zu schiitzen.
Solo gli starter LZ7Heeeee ¢ LZ8Heeeee che dispongono della marcatura indicata a sinistra possono essere utilizzati per proteggere i motori in
un’atmosfera esplosiva.
S6 podem ser utilizados motores de arranque LZ7Heeo0e € LZ8Heooeoe que apresentem a marcacgao indicada no lado esquerdo para proteger os
motores em ambientes explosivos.
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[ns 3awuThl ABMraTenei Bo B3pbIBOOMACHON aTMocdepe MOXHO UCNOonb30BaTh TONbKO nyckatenu LZ7Heeeee 11 LZ8Heeo0e, NMetoLe crieBa
COOTBETCTBYIOLLYIO MapKUPOBKY.

Starter, die die links abgebildete Kennzeichnung tragen, kénnen verwendet werden, um Motoren in

HAZARD OF EXPLOSION IN
EXPLOSIVE ATMOSPHERE

m The device is associated equipment
and must not be installed in potentially
explosive areas. When installing and
operating associated equipment, the
applicable safety directives must be
observed.

m Observe the safety regulations that are
applicable when motors are used in the Ex
area (ATEX directive 94/9/EC).

m In circuits in potentially dust-explosive
areas of zones 21 and 22, it must be
guaranteed that the equipment connected
to this circuit complies with category 2D or
3D or is certified as such.

m For safety technical data, please refer
to this document and certificates

(EC-type examination certificate and other
approvals if appropriate).

m Conformance / approvals:

O EC type-examination certificate.

o &Il (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]

o &Il (2) D [Ex 1] [Ex p]

O PTB certification: refer to file number on
product nameplate.

O &marked devices only

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D’EXPLOSION EN
ATMOSPHERE EXPLOSIBLE

m L'appareil est un équipement
électrique associé et ne doit en aucun
cas étre installé dans des atmospheres
explosibles. Lors de l'installation et de
I'exploitation d’équipements électriques
associés, respectez les normes de
sécurité en vigueur.

m Tenez compte de la réglementation de
sécurité relative a I'utilisation des moteurs
en zone Ex (directive ATEX 94/9/CE).

m Pour les circuits électriques installés
dans des environnements explosibles

de zone 21 ou 22, assurez-vous que les
équipements électriques branchés sur ce
circuit sont conformes voire homologués
en conséquence, par ex. catégorie 2D

ou 3D.

m Les caractéristiques techniques

de sécurité se trouvent dans la
documentation fournie et les certificats
(certificat CE d’essai de type, voire autres
homologations).

m Conformité / Homologations :

O Certificat CE d’essai de type.

o &Il (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]

o &I (2) D [Ex 1] [Ex p]

O Certification PTB : voir n® de dossier sur
étiquette produit.

O Appareils marqués € uniquement.

Le non-respect de ces instructions
provoquera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE EXPLOSION EN
ATMOSFERA EXPLOSIVA

m El dispositivo es un equipo asociado

y no debe instalarse en areas
potencialmente explosivas. Al instalar

y utilizar equipos asociados, se deben
seguir las directivas de seguridad
aplicables.

m Siga las normativas de seguridad
aplicables al utilizar motores en el area Ex
(directiva ATEX 94/9/CE).

m En los circuitos que se encuentren en
areas expuestas a peligro de explosion
por polvo de las zonas 21y 22, debe
garantizarse que el equipo que esté
conectado a este circuito cumpla con la
categoria 2D o 3D, o que esté certificado
para ello.

m Para obtener datos técnicos sobre
seguridad, consulte este documento y los
certificados (certificado de examen CE de
tipo y otras aprobaciones, si procede).

m Conformidad/Aprobaciones:

O Certificado de examen de tipo CE

O &l (2) G [Ex €] [Ex d] [Ex px]

O &l (2) D [Ex t] [Ex p]

O Certificacion de PTB: consulte el
numero de archivo de la placa de
caracteristicas del producto

O Sélo los productos con la marca €

Si no se siguen estas instrucciones
provocard lesiones graves o incluso la
muerte.

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / fg[ / OMACHOCTb

EXPLOSIONSGEFAHR IN
EXPLOSIONSGEFAHRDETEN BEREICHEN

m Das Gerat ist ein zugehoriges Betriebsmittel
und darf in explosionsgefahrdeten

Bereichen nicht installiert werden. Halten

Sie fiir das Errichten und Betreiben von
zugehdrigen Betriebsmitteln die geltenden
Sicherheitsvorschriften ein.

m Beachten Sie die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften, die sich aus dem
Einsatz im Zusammenhang mit Motoren im Ex-
Bereich ergeben (ATEX-Richtlinie 94/9/EG).

m Bei Stromkreisen in den
staubexplosionsgeféhrdeten Bereichen

der Zonen 21 bzw. 22 muss sichergestellt
sein, dass die an diesen Stromkreis
angeschlossenen Betriebsmittel der Kategorie
2D bzw. 3D entsprechen bzw. bescheinigt sind.
m Die sicherheitstechnischen Daten kdnnen
Sie dieser Dokumentation und den

Zertifikaten (EG-Baumusterprifbescheinigung,
ggf. weitere Approbationen)

entnehmen.

m Konformitat / Zulassungen:

0 EG-Baumusterpriifbescheinigung

O &l (2) G [Ex €] [Ex d] [Ex px]

O &l (2) D [Ex t] [Ex p]

0 PTB-Zulassung: Siehe Dateinummer auf
dem Produkt-Typenschild

O & AusschlieBlich mit diesem Zeichen
gekennzeichnete Produkte

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fihrt zu Tod oder
schwereren Verletzungen.

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN
ATMOSFERA ESPLOSIVA

m |l dispositivo associato
allapparecchiatura puo non essere
installato in aree potenzialmente
esplosive. Quando si installano e si
operano apparecchiature associate,
occorre osservare tutte le direttive di
sicurezza in atto.

m Rispettare la regolamentazione di
sicurezza applicabile ai motori utilizzati
nelle aree esplosive (ATEX direttiva 94/9/
CE).

m Nei circuiti presenti in aree
potenzialmente polverose ed esplosive,
definite zone 21 e 22, si deve garantire
che I'apparecchiatura collegata a questo
circuito sia conforme alla categoria 2D o
3D o sia certificata come tale.

m Per i dati tecnici relativi alla sicurezza,
fare riferimento a questo documento e
certificati (certificato di controllo EC-type e
altre approvazioni se appropriato).

m Conformita / Certificazioni:

O Certificazione esame type CE

o &Il (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]

o &Il (2) D [Ex t] [Ex p]

O Certificazione PTB: fare riferimento al
numero di registrazione sulla targhetta del
prodotto

O Solo dispositivi con marchio €&

I mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE EXPLOSAO EM
AMBIENTES EXPLOSIVOS

m O dispositivo é um equipamento
associado e pode ndo ser instalado em
ambientes potencialmente explosivos.
Quando instalar e utilizar equipamento
associado, deve respeitar as directivas de
seguranca aplicaveis.

m Respeite 0s regulamentos de
seguranca aplicaveis quando utilizar
motores na area Ex (directiva ATEX 94/9/
CE).

m No que respeita aos circuitos instalados
em areas com perigo de explosédo das
zonas 21 e 22, deve garantir-se que o
equipamento ligado a este circuito esta
em conformidade com a categoria 2D ou
3D ou certificado como tal.

m No que respeita aos dados técnicos de
seguranga, consulte este documento e os
certificados (certificado de exame CE de
tipo e outras aprovagdes, se necessario).
m Conformidade/aprovacdes:

O Certificado de exame do tipo CE.

o &Il (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]

o &Il (2) D [Ex 1] [Ex p]

O Certificacdo PTB: consulte o nimero do
ficheiro indicado na placa de identificagcao
do produto

O Apenas os dispositivos assinalados
com &

A ndo observancia destas instrugdes
resultard em morte, ou ferimentos
graves.
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OMACHOCTb B3PbIBA
BO B3PbIBOOIMNACHOW ATMOC®EPE

® [laHHOE YCTPOIICTBO OTHOCUTCA K
BCMOMOraTenbHoMy anekTpoobopynoBaHuio 1
HEe MOXET yCTaHaBnMBaTLCS BO B3PbIBOONACHbBIX
3oHax. Mpy MOHTaxe 1 akcnnyartauumn
BCromoraTtensHoro o6opyAoBaHus cobnioparTe
fencTaylolme TpeboBaHUSA MO TEXHWKE
6e3onacHocTu.

m Cobniopaiite TpeboBaHuWsi o TEXHUKe
6e30MacHOCTU, CBS3aHHbIE C 0COBEHHOCTAMM
paboThl C anekTpoaBUraTensaMm Bo
B3pbiBOONacHou 3oHe ([upekTnsa ATEX 94/9/
EC).

B OnekTpouenu B 3oHax 21 unu 22,

TA€ CyL|ecTByeT OnacHOCTb B3pbiBa
NbINEeBO3AYLLHOM CMECH, OMKHbI MOAKIOYaTLCA
TOMbLKO B TOM Crly4ae, eCnu rapaHTupyeTcs,
47O 06OpYyAOBaHME, NOAKIIOUYEHHOE K Lienw,
cooTBetcTByeT kateropun 2D nnu 3D nnn
NPOLUIIO COOTBETCTBYHOLLYIO CEPTUDUKALIMIO.
B [laHHble No TexHUKe 6e3onacHoCTn
npyBeAeHb! B AaHHOI AOKYMEHTaLun n
cepTudmkatax (ceptudukaTe NcnbiTaHuii Ha
cooteeTcTBIe TpeboBaHusm EC 1 npoumnx
COOTBETCTBYIOLMX [JOKyMEHTaX).

m CepTudwmkarsl cootseTcTaus /
paspelunTenbHas AOKYMeHTaLms:

O cepTudukat EC Ha npoBefeHne TUMOBbIX
UCMbITaHWIA

o &Il (2) G [Ex €] [Ex d] [Ex px]

o &Il (2) D [Ex1] [Ex p]

0O Ceptudukar PTB (Pu3mnko-TexHn4eckoro
nHcTuTyTa ®PI): cM. Homep dhaiina Ha
LUMNbAUKE N3aenus

O TonbKO A5 NPMBOPOB C MapKNPOBKoii &)

HecoGnioaeHune aTux MHCTPYKUUI eaeT
K CMEpTH UMM Cepbe3Hoi TpaBMme.
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Potentiometer to adjust nominal current

24V DC or 110-230V AC: auxiliary power supply LED
TRIP/ERR: trip or internal error LED

LED 92 :input |.2 status

LED &1 :input I.1 status

SET/ RESET button: Set/manual reset

Product information QR Code

Lock for fixing on DIN rail

IOTMMOO®>

Control terminals

Al, A2 Auxiliary power supply

1.1 Control input, direction 1

1.2 Control input, direction 2
(LZ2H and LZ8H only)

C Common point for control inputs
(LZ7H and LZ8H only)

Y1 Common point for reset mode

Y2 Remote reset mode

Y3 Automatic reset mode

98, 96, 95 Trip signaling contact

Power terminals
2/T1,4/T2,6/T3 Motor connection
1/L1, 3/L2,5/L3 Power inputs

Potenciémetro para ajustar la corriente nominal
24V DC o 110-230V AC: tension de la unidad de
alimentacion auxiliar LED de presencia
TRIP/ERR: LED de error interno o de disparo
LED %2 : estado 1.2 de entrada

LED 1 : estado I.1 de entrada

Botén SET/RESET: ajuste/rearme manual
Cadigo QR de informacion sobre el producto
Cierre para fijar en segmento DIN

w >

IOTmMOO

Borneros de control

Al, A2 Unidad de alimentacion auxiliar

1.1 Entrada de control, direccion 1

1.2 Entrada de control, direccion 2
(s6lo LZ2H y LZ8H)

C Punto comun de las entradas de control
(s6lo LZ7H y LZ8H)

Y1 Punto comun para modalidad de rearme

Y2 Modalidad de rearme remoto

Y3 Modalidad de rearme automatico

98, 96, 95 Contacto de sefializacion de disparo

Bornes de potencia
2/T1, 4/T2, 6/T3 Conexion del motor
1/L1, 3/L2, 5/L3 Entradas de alimentacion

A Potenziometro per regolare la corrente nominale

B 24V DC o0 110-230V AC: LED di presenza della

tensione dell'alimentatore ausiliare

TRIP/ERR: intervento o LED di errore interno

LED 92 : stato ingresso 1.2

LED ' : stato ingresso 1.1

Pulsante SET/RESET: impostazione e reimpostazione manuale
QR Code per informazione prodotto

Blocco di fissaggio su guida DIN

IOTMmMOO

Morsetti di controllo

Al, A2 Alimentatore ausiliario

1.1 Ingresso di controllo, direzione 1

1.2 Ingresso di controllo, direzione 2
(solo LZ2H e LZ8H)

Cc Punto comune degli ingressi di controllo
(solo LZ7H e LZ8H)

Y1 Punto comune per modalita Reset

Y2 Modalita Reset remota

Y3 Modalita Reset automatica

98, 96, 95 Contatto di segnalazione intervento

Morsetti di potenza
2/T1, 4/T2, 6/T3 Connessione motore
1/L1, 3/L2, 5/L3 Ingressi di potenza

A T AEERRRR FL AL I FLAT H

B 24V DC & 110-230V AC: %fillief iz & i J i
{71E LED

TRIP/ERR: 4TI #6452 LED

LED 92 : A 1.2 K&

LED G'1: fA L1 RE

SET/RESET $#4fl: &/ FzhE s
PR S YD

DIN FHL [l 52 FH 8t

PEHIEF

IOTMmMOO

Al, A2 A B R R

1.1 EHlEA, Jim 1

1.2 A, Jim 2 (PR LZ2H F1 LZ8H)
C EHENFEAH A R LZ7H A LZ8HD
Y1 SRR 3 A

Y2 TR AR

Y3 SRR §:e

98, 96, 95 JEF045 A fik £

HiRIRT

2/T1, 4/T2, 6/T3 HiHlLiEL
L1, 3/L2, 53 HJEHA

Potentiometre pour réglage du courant nominal

24V-DC ou 110-230V AC : LED de présence tension
d’alimentation auxiliaire

TRIP/ERR : LED déclenchement ou erreur interne

LED 9?2 : Etat de I'entrée 1.2

LED &'! : Etat de I'entrée 1.1

Bouton SET/ RESET : Sauvegarde / réarmement manuel
QR code pour information produit

Verrou de fixation sur rail DIN

w

IOTMOO

Bornes de contrdle

Al, A2 Alimentation auxiliaire

1.1 Entrée de commande sens 1

1.2 Entrée de commande sens 2
(LZ2H et LZ8H uniquement)

C Point commun des entrées de commande
(LZ7H et LZ8H uniquement)

Y1 Point commun du mode de réarmement

Y2 Réarmement a distance

Y3 Réarmement automatique

98, 96, 95 Contact de signalisation de déclenchement

Bornes de puissance
2/T1,4/T2,6/T3 Raccordement moteur
1/L1, 3/L2,5/L3 Entrées puissance

A Potenziomenter zum Einstellen der Nennstromstéarke
B 24V DC oder 110-230V AC: LED zum Uberpriifen des
Vorhandenseins der Spannung der Hilfseniergiequelle
TRIP/ERR: LED fur Ausldsefehler oder internen Fehler
LED 92 : Eingabe 1.2 Status

LED G'! : Eingabe I.1 Status

SET/RESET-Taster: Setzen/manuell ricksetzen
Produktinformationen QR-Code

Schloss zur Befestigung auf der Tragschiene

IOTMOO

Leitdatenstationen

Al, A2 Hilfsenergiequelle

1.1 Steuereingang, Ausrichtung 1

1.2 Steuereingang, Ausrichtung 2
(ausschlieRlich LZ2H und LZ8H)

C Steuereingénge, gemeinsamer Punkt
(ausschlieRlich LZ7H und LZ8H)

Y1 Gemeinsamer Punkt fir Reset-Modus

Y2 Dezentraler Reset-Modus

Y3 Automatischer Reset-Modus

98, 96, 95 Auslosemeldekontakt

Netzklemmen
2/T1, 4/T2, 6/T3 Motoranschluss
1/L1, 3/L2, 5/L3 Netzeingange

A Potenciémetro para ajustar a corrente nominal

B 24V DC ou 110-230V AC: tenséo da unidade de
alimentacgado auxiliar LED de presenga

TRIP/ERR : LED de disparo ou erro interno

LED %2 : estado da entrada .2

LED '! : estado da entrada 1.1

Botao SET/RESET: Definir/reposigado manual
Cadigo QR com informacgdes sobre o produto
Sistema de bloqueio para fixagdo a uma calha DIN

IOTMOO

Terminais de controlo

Al, A2 Unidade de alimentagdo auxiliar

1.1 Controlo de entrada, direcgéo 1

1.2 Controlo de entrada, direcgéo 2
(apenas em LZ2H e LZ8H)

C Ponto comum dos controlos de entrada
(apenas em LZ7H e LZ8H)

Y1 Ponto comum para o modo de reposicéo

Y2 Modo de reposi¢do remota

Y3 Modo de reposi¢cdo automatica

98, 96, 95 Contacto de sinalizagdo do disparo

Terminais de alimentacéo
2IT1, 4/T2,6/T3 Ligagcao do motor
1/L1, 3/L2, 5/L3 Entradas de alimentacéo

A TloTeHUMOMETP yCTaHOBKM HOMUHAIBHOTO TOKa

B 24V DC unu 110-230V AC: CBETOAVOAHbI MHAVKATOP HAanuums
HanpshkeHWst Ha BCNOMOraTenbHOM UCTOYHMKE NUTaHWUS

C TRIP/ERR: cBeToavoa cpabaTbiBaHUs BbIKMoYaTens unm

BHYTPEHHEW oLIMbKu

Csetoamon 9?2 : coctosiHue Bxoga 1.2

Csetoamon '! : cocTosHue Bxoga |.1

Kronka SET/RESET: yctaHoBka/py4Hoii cbpoc

QR-kop MHdopmauum o6 nsgenum

3amok ans kpenneHus Ha penike DIN

IGTMmMO

Knemmbl ynpaBneHus

Al, A2 BcrnomoratenbHbIfi UICTOYHMK 3NEKTPONMTaHust

1.1 Bxopn ynpaeneHusi, HanpasneHue 1

1.2 Bxop ynpaenenus, Hanpaenexue 2 (tonbko LZ2H 1 LZ8H)
C O6Lwas Touka BXOAOB ynpaenenus (Tonbko LZ7H n LZ8H)
Y1 O6Lwas Touka ans pexuma cépoca

Y2 Pexunm guctaHumoHHoro cbpoca

Y3 Pexunm aBTOMaTnuyeckoro copoca

98, 96, 95 CurHanbHbIN KOHTaKT cpabaTbiBaHKs

Knemmbl nutanus
2/T1, 4172, 6/T3
1/L1,3/L2,5/L3

MopknioyeHve asuratenst
Bxogp! nuTtaHus
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For use in North America/ Pour utilisation en Amérique du Nord

A WARNING / AVERTISSEMENT

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

m The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault
current has been interrupted.

m To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and the other
components of the controller should be examined and replaced if damaged.

Faillure to follow instructions can result in death, serious injury, or equipment

damage.

RISQUE D’'INCENDIE OU D’ELECTROCUTION
m Le déclenchement du dispositif de protection de la dérivation peut signifier qu'un

courant de fuite a été interrompu.

m Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, les piéces porteuses de
courant et autres piéces de la commande doivent étre examinées et remplacées au
besoin.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves

ou des dommages matériels.

Protection Type Max Amp Max Volt SCCR (kA)
Fuse class J or CC 30 500 100
Fuse RK5 20 500 5

NHA6215000-03
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Standard motor starter
Démarreur moteur standard
Arrancador de motor estandar
Standard-Motorstarter

Motor starter with safety processing device (2)
Démarreur moteur avec dispositif de sécurité (2)
Arrancador de motor con dispositivo de
procesamiento de seguridad (2)

Motorstarter mit Sicherheits-Verarbeitungseinheit (2)
Starter motori con dispositivo di elaborazione di
sicurezza (2)

Motor de arranque com dispositivo de

processamento de seguranga (2)
R ZAALERE (2) MBS
lMyckatenb gsuraTensi ¢ yCTpoucTBoM
6esonacHocTu (2)

(1) 2 conductors with the same cross section

(1) 2 fils de méme section

(1) 2 conductores con la misma seccién
(1) 2 Leiter mit gleichem Querschnitt
(1) 2 conduttori con la stessa sezione

(1) 2 condutores com o mesmo corte transversal

(1) BAMFEBEEmT 2 34

(1) 2 npoBOAHMKA OAMHAKOBOIO CEYEHNS

Starter motore standard
LZeHeoooo LZeHeee30e Motor de arranque padréo
PRk LR E) 3%
:,_@ 7 mm 0.28in. 10 mm 0.39in. CraHgapTHbIi nyckaTernb auratens
— 0.25..2.5mm? |AWG 24...14 |0.25...2.5 mm? |AWG 24...14
Cr—
—— (1)|0.25...0.75 mm? |AWG 24...20
\—|| N| ml ML)+ j
S 0.25...2.5mm? |AWG 24...14 |0.25...2.5 mm? |AWG 24...14 il M ;‘( ~(N) /- . :
Egiiz(n 0.25...0.75 mm? [AWG 24...20 m \
CI D=  |0.25..25mm? |AWG 24...14|0.25...2.5 mm? |AWG 24...14 ,lmlﬁl o- o6
Jd 3 g << oo
m:‘j:’: (1) |0.25...0.75 mm? | AWG 24...20 - oW
Eg[Dja)025nLSmm2 AWG 24...16 |0.25...1.5 mm? |AWG 24...16
— o o™
a® 0.5..0.6 N.m |4.4..53 Ib-in 5§ 55 8([8 8 FER
OO0 OO0 000"
=+—6 g3mm @0.118 in. N

~(L) /+
~(N) /-

o2
ovi
ov3

o Application wiring diagrams and short-circuit protection are detailed in the TeSys H user guide

Les schémas de cablage par application et les protections contre les courts-circuits sont détaillés dans le guide d'utilisation des TeSys H
Los diagramas de cableado de la aplicacién y la proteccién contra cortocircuitos se detallan en la guia del usuario de TeSys H
Applikations-Schaltpléane und Kurzschlussschutz werden im TeSys H-Benutzerhandbuch ausfihrlich beschrieben
Gli schemi di cablaggio per I'applicazione e la protezione contro i cortocircuiti sono spiegati in dettaglio nella Guida utente TeSys H

Os diagramas de cablagem da aplicagéo e a protecc¢ao contra curto-circuito estéo indicados em pormenor no manual do utilizador TeSys H
TeSys H FI 4RI 45 T VAN R 2 AL (R4 i it

KOMMYyTaLMOHHbIE CXEMbI [N Pa3NUYHbIX CIy4aeB NPUMEHEHWS 1 3aLUMTbI OT KOPOTKOTO 3aMblKaHWSi MPUBEAEHbI B PYKOBOACTBE nonb3osatens TeSys H

A WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTENZA / ATENGAO / % | NIPEQYNPEXOEHUE

AUTOMATIC START HAZARD

m A motor connected to the circuit
might start automatically in auto restart
position.

m For applications in the Ex-protection
area, automatic restart is not permitted.
m For emergency-stop applications,
the motor must be prevented from
restarting automatically by a higher-level
control system.

Failure to follow these instructions
can result in death, serious injury,
or equipment damage.

RISQUE DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE
m En mode de redémarrage automatique,
il est possible que le moteur connecté au
circuit démarre automatiquement.

m En cas d'utilisation en zone de
protection antidéflagration, un
redémarrage automatique n’est pas
autorisé.

m Pour les applications d’arrét d'urgence,
une commande en amont doit empécher
le redémarrage automatique du moteur.
Le non-respect de ces instructions
peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

PELIGRO DE ARRANQUE AUTOMATICO
m Un motor conectado al circuito puede
arrancar automaticamente cuando esté
en la posicion de rearranque automatico.
m El rearranque automatico no esta
permitido para las aplicaciones que se
encuentren en el area de proteccion Ex.
m Para las aplicaciones de parada de
emergencia, debe evitarse que el motor
rearranque automaticamente mediante
un control de prioridad.

Si no se siguen estas instrucciones
pueden producirse lesiones
personales graves o mortales

o dafios en el equipo.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG,
EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

m Vor dem Arbeiten am Gerat alle
Spannungsversorgungen abschalten.

m Bei Anwendungen im Bereich des
Ex-Schutzes ist ein automatischer
Wiederanlauf nicht zulassig.

m Bei Not-Halt-Anwendungen muss ein
automatischer Wiederanlauf des Motors
durch eine tUbergeordnete Steuerung
verhindert werden.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Tod, schwere
Verletzungen oder Sachschéaden zur
Folge haben.

PERICOLO AVVIO AUTOMATICO

m |l motore connesso al circuito pud
avviarsi automaticamente se in posizione
riavvio automatico.

m |l riavvio automatico non & ammesso
per le applicazioni situate in area di
protezione da esplosioni.

m Per le applicazioni con Arresto di
emergenza, occorre evitare che il motore
venga riavviato automaticamente con un
comando proveniente da un sistema di
piu alto livello.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERIGO DE ARRANQUE AUTOMATICO
m O motor ligado ao circuito pode
arrancar automaticamente na posicéo de
rearranque automatico.

m No que respeita as aplicagdes na

area de protecgdo Ex, ndo € permitido
efectuar um reinicio automatico.

m No que respeita a aplicacdes de
paragem de emergéncia, 0 motor ndo
deve ser reiniciado automaticamente por
um sistema de controlo de nivel superior.
A n&o observancia destas instrucdes
pode provocar a morte, ferimentos
graves, ou danos no equipamento.

Ekul=3=y e i

R RS P AL AT R S e B
HA s B E S R A .
TR IR, ARV T e
FE)T .

T REE RN, AU F R
il R GE LAB 1 B B

THEE LR RATRESHA RGBT
FIRF .

OMACHOCTb ABTOMATUYECKOIO
3ANYCKA

m [iBvratenb, NOAKIIOYEHHbIN K KOHTYPY,
MOXET 3anyCcTUTLCS aBTOMaTN4eCK B
NONOXEHUN aBTOMaTUYECKOro nepesarnycka.
u [py “cnonb3oBaHNK B 30He
B3pbIBO3aLUUTLI aBTOMATUYECKUII Nepe3anyck
He fonyckaeTcs.

u [py “cronb3oBaHUM ANs aBapuUitHoro
oCTaHoBa cucTeMa ynpasneHus 6onee
BbICOKOTO YPOBHS A0MMKHa NPeAoTBpaLLaTh
aBTOMaTUYeCKUiA nepesanyck ABuraTens.
HecobniopeHne 3aTUX MHCTPYKLUIA
MOXeT MPUBECTU K CMEPTU, CEPbe3HON
TpaBMe U1 NoBpeXaeHUIo
o6GopyaoBaHus.
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Adjustment of the In nominal current value / Réglage de la valeur du courant nominal In /

Ajuste del valor de la corriente nominal In / Anpassung des In-Nennstromwertes /

Regolazione del valore di corrente nominale In / Ajuste do valor de corrente de entrada nominal /
A% In ¥RFREER/E / PerynupoBKa 3Ha4eHUsi HOMMHANbLHOrO Toka In

A WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTENZA / ATENGAO / % | NIPEQYNPEXOEHUE

RISK OF INADEQUATE RISQUE DE MAUVAISE RIESGO DE PROTECCION RISIKO EINES UNZUREICHENDEN

MOTOR PROTECTION PROTECTION DU MOTEUR INADECUADA DEL MOTOR SCHUTZES DES MOTORS

The current setting of the LZeHeeoeee Le réglage du courant du démarreur La corriente del LZeHeeoee0e debe Die Stromstéarke des LZeHeee0@ muss

starter must be adapted in accordance LZeHeeeee doit tre adapté en fonction | ajustarse segln las caracteristicas del entsprechend des zu schitzenden

with the motor to be protected. du moteur a protéger. motor que se debe proteger. Motors eingestellt werden.

Failure to follow these instructions Le non-respect de ces instructions Si no se siguen estas instrucciones Die Nichtbeachtung dieser

can result in death, serious injury, peut provoquer la mort, des blessures | pueden producirse lesiones Anweisungen kann Tod, schwere

or equipment damage. graves ou des dommages matériels. personales graves o mortales Verletzungen oder Sachschaden zur

o dafios en el equipo. Folge haben.

RISCHIO DI PROTEZIONE PROTECGCAO CONTRA O RISCO DE FALIRIP A B AT A XUBS: PUCK HEAQEKBATHOW 3ALLUTHI

INADEGUATA DEL MOTERE MOTOR INADEQUADO WZTURR A 5 CR AP ) HIHLOR R B8 OBUTATENA

La corrente del LZeHeeeee deve essere | A corrente de LZeHeeoeeoe deve ser LZeHeeeoe® 1M, Tok LZeHeeeee HeoGXxoammo

regolata in base al tipo di motore da ajustada de acordo com o motor que TEEERFATESH ARG TRE OTperynmpoBaTh CornacHo

proteggere. deve ser protegido. HIR. XapaKkTepucTukam asuratens, KoTopbii

Il mancato rispetto di queste istruzioni | A ndo observancia destas instrugdes OH [O/MKEeH 3alumLaTh.

puo provocare morte, gravi infortuni o | pode provocar a morte, ferimentos HecobniogeHne aTUX MHCTPYKLUIA

danni alle apparecchiature. graves, ou danos no equipamento. MOXET NPUBECTU K CMEePTHU, Cepbe3HOM
TpaBMe UINN NOBPeXAeHUI0
obGopyaoBaHus.

Hl 110-230V
AC

[0 TRIP/ERR
O 92
O G

Il 110-230V
AC
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I
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AC @p|or Flashing on
=0 | 0y | | | X —— : 5
092 oDk eIl me OO O ke e @Etelnte Clignotante Allumée
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Verification of the In current value / Contréle de la valeur du courant de réglage In /
Verificacion del valor de ajuste de la corriente In / Uberpriifung des In-Strom-Einstellwerts /

W 110-230V
AC

[0 TRIP/ERR
O 92
O G

Regolazione del valore di corrente nominale In / Verificagao do valor de ajuste da corrente de entrada /
I In HAETIHE{E / NposepKka ycTaHOBNEHHOrO 3Ha4YeHMs Toka In

OwzvODOOE000RE X OXEXKX X ]
Omweerr |0 O O O X X X X OO O OMMRX XX
092 oD xoOoDxR O DT oDDxR
et O X O X OO XD DX OO X
24A 0.18(0.25|0.41(0.56(0.71|0.87|1.02|1.17(1.33|1.48(1.63(1.79|1.94(2.09|2.25(2.4
n® 9A 15 |2 25 (3 35 |4 45 |5 55 |6 6.5 |7 75 |8 8.5 (9

PLEASE NOTE

If you hold down the SET/RESET button
for more than 6 s, you exit the control
mode and enter the setup mode: the LED
flashes 2s/0.3 s.

Push the SET/RESET button again to
save the In current and exit the setup
mode.

REMARQUE IMPORTANTE

Si vous appuyez plus de 6 s sur le

bouton SET/RESET, vous quittez le mode
contrdle pour entrer en mode réglage : la
LED clignote au rythme 2s/0,3 s.
Réappuyez alors sur le bouton SET/
RESET pour valider le courant de réglage
In et quitter le mode réglage.

TENGA EN CUENTA

Si se mantiene pulsado el botén SET/
RESET durante mas de 6 s, se sale del
modo de control y se entra en el modo
de configuracion: el LED parpadea
2s/0,3s.

Vuelva a pulsar el botén SET/RESET
para guardar la corriente In y salir del
modo de configuracion.

BITTE BEACHTEN

Wenn Sie den SET/RESET-Taster langer
als 6 Sek. gedrickt halten, verlassen Sie
den Steuerungsmodus und rufen den
Setup-Modus auf: Die LED blinkt

2 Sek. /0,3 Sek.

Driicken Sie den SET/RESET-Taster
erneut, um die In-Stromstarke zu
speichern und den Setup-Modus zu
verlassen.

NOTA

Se si mantiene premuto il pulsante
SET/RESET per piu di 6 sec., si esce
dalla modalita di controllo e si passa

in modalita di configurazione: il LED
lampeggia per 2 sec / 0,3 sec.

Premere di nuovo il pulsante SET/RESET
per salvare la corrente di ingresso (In) ed
uscire dalla modalita di configurazione.

NOTA

Se mantiver premido o botdo SET/
RESET durante mais de 6 segundos, sai
do modo de controlo e acede ao modo de
configuragéo: o LED pisca durante
2s/0,3s.

Prima o botdo SET/RESET novamente
para guardar o valor de entrada actual e
sair do modo de configuragao.

EEE

R R E/EA B 6

A, KR AR R N 15 A

A LED HNHEE 2 £ / 0.3 £
FRAET “WE/ZO” BT RPN
HL IR R B A

OBPATUTE BHUMAHUE

Ecnu HaxaTb 1 yaepxusatb kHonky SET/
RESET (YcTaHoBuTL/COpOCUTL) HE MEHEe
6 c, Bbl BbliieTE M3 peXxnma ynpasneHus
1 BOViAETE B PEXMM HAaCTPOWMKW: CBETOAWOL,
BcnbixuBaeT 2 ¢/0,3 c.

CHoBa HaxxmuTe kHonky SET/RESET
(YcTaHoBUTBL/COpOCUTD), YTOBBI COXpaHNUTL
TOK In 1 BbIATW N3 pexnma HaCTPONKU.

NOTICE / AVERTISSEMENT / AVISO / HINWEIS /

AVVISO / AVISO / 3

=
[=]

= / YBE[JOMJIEHUE

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
This product has been designed for
environment A. Use of this product in
environment B may cause unwanted
electromagnetic disturbances in which
case the user may be required to take
adequate mitigation measures.

COMPATIBILITE
ELECTROMAGNETIQUE

Ce produit a été congu pour un
environnement A. L'utilisation de ce
produit dans un environnement

B peut causer des perturbations
électromagnétiques non désirées qui,
dans ce cas, peuvent obliger I'utilisateur
a prendre des mesures d’atténuation
appropriées.

COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA

Este producto se ha disefiado para su
uso en entornos de clase A. El uso de
este producto en en entornos de clase B
puede provocar interferencias
electromagnéticas no deseadas.En ese
caso, puede que sea necesario que el
usuario tome las medidas de atenuacion
adecuadas.

ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRAGLICHKEIT

Dieses Produkt wurde fur

Umgebungen des Typs A entwickelt. Ein
Einsatz des Produkts in

Umgebungen des Typs B kann
unerwunschte

elektromagnetische Stérungen zur Folgen
haben. In diesem Fall

sollte der Benutzer

angemessene MafRnahmen zur
Stérungsminderung in Betracht ziehen.

COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA

Questo prodotto € stato progettato per I’
ambiente A. L'uso di questo prodotto nell’
ambiente B puo provocare

disturbi elettromagnetici indesiderati,

nel qual caso all’'utente pud essere
richiesto di prendere adeguate misure di
attenuazione.

COMPATIBILIDADE
ELETROMAGNETICA

Este produto foi criado pra o

ambiente A. A utilizacé@o deste produto no
ambiente B pode causar distarbios
eletromagnéticos indesejados. Nesse
caso, 0 Usuario pode ser necessario
para tomar as medidas de mitigacéo
adequadas.

R A 1

ENA TS WL

A . 7

B B AT A2 IR AN
BT

N fE 75 BRI
&R

ANEKTPOMAIHUTHAA
COBMECTUMOCTb

[laHHOe n3genune cnpoekTUpoBaHo ANs
cpeabl A. Vicnonb3oBaHue 4aHHOro
n3genus B cpeae B moxet npmeecTy k
HexenaTeribHbIM 3NeKTPOMarHUTHbIM
rnomexam, B TakOM crly4ae nonb3oBaTento
MOXET NOHaA0BUTLCS NPUHATL
COOTBETCTBYHOLLME MEPbI MO KX
nopasreHuto.

LED fen) D [es) [de) (it ] @ (zh] [rug
[l Off Eteinte Apagado Aus Spento Desligado | %8K | MoraweH
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t(s)
200

@ Tripping curve at 20°C
(D Courbe de déclenchement & 20 °C

100

50

30
G Auslssekennlinie bei 20° C 20

@D curva de disparo a 20 °C

ﬁ’ Curva di innesco a 20°C 10
@ Curva de disparo a 20 °C

el

L
//

. Max

Class 10 A

Min

5
P 20°C T it i 2 3

@ Kpusasn cpaGatsisanms npu 20° C 2

I/In

@ Derating curves: maximum load current (In)
according to :
m the power supply
m the ambient temperature (ta)
m the distance between devices
(1 =20 mm/0.51 in spacing, 2 = no spacing)
(D Courbes de déclassement : courant de charge
maximum (In) en fonction de :
m l'alimentation auxiliaire
m la température ambiante (ta)
m la distance entre appareils
(1 = espace de 20 mm/0,51 in ;
2 = pas d'espace)
@ Curvas de descenso: corriente maxima de carga (In)
segun:
m la alimentacion eléctrica
m la temperatura ambiente (ta)
m la distancia entre dispositivos
(1 =20 mm/0,51 in de separacion, 2 = sin separacion)
@ Derating-Kurven: maximaler Laststrom (In) gemaf:
m der Stromversorgung
m der Umgebungstemperatur (ta)
m dem Abstand zwischen den Geraten
(1 =20 mm/0,51 Abstand, 2 = kein Abstand)
q’ Curve di derating: corrente di carico massima(In) in
base a:
m l'alimentatore
m |la temperatura ambiente (ta)
m la distanza tra i dispositivi
(1 =20 mm/0.51 in di spaziatura, 2 = nessuna
spaziatura)
@ Curvas de desaceleracéo: carga maxima de corrente
(In) de acordo com:
m a fonte de alimentagéo
m a temperatura ambiente (ta)
m a distancia entre os dispositivos
(1 =20 mm/0,51 pol de espagamento, 2 = sem
espacamento)
Al 2. R FER (In) HUR T
m HLE
m RS E (ta)
w2 AR
(1 = A 20 %22K/0.51 ZF, 2 = EMEED
@ KpuBble nsmeHeHUs xapakTepucTvK: MakCUMarnbHbI
TOK Harpy3ku (In) cornacHo:
B VICTOYHUK 3NIEKTPONUTaHNS
B HapyXHasi Temneparypa (ta)
B paccTosiHe Mexay npuéopamm
(1 =20 mm/0,51 gronima, 2 = yCTaHOBKa BMIIOTHYHO)
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Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier

CS 30323

F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.schneider-electric.com

NHA6215000-03
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info@digiparts.ch

YNONMHOMOYEHHBIV

nocTaBLyk B PO:

AO "lLUHenpep dnekTpuk"

Agpec:

127018, r. Mocksa, yn.

[suHues, A.12, kopn.1,

Ten. +7 (495)777 99 88,

chakc: +7 (495)777 99 94, 8-800-200-6446
www.schneider-electric.ru
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